
ELTIS 1000

– минимум проводов в стояках;

– минимум коммутации (разъемы Rj45);

– пусконаладка нажатием одной кнопки;

– управление светозвуковой аварийной 
   сигнализацией (замками, приводами);

– сертификат ТР ЕАЭС  043/2017.
                   

Подготовка решения и сметы за 48 часов 48

МОСКВА 
Тихвинский пер., д. 11, стр. 2
+7 (495) 280-71-10www.eltis.com

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Петроградская наб., д. 34 «А» 
+7 (812) 326-93-46

UD-F1

СЕКЦИЯ
(вариант с внешними 

коммутаторами)

СЕКЦИЯ
(вариант со встроенными 

коммутаторами)

ОБЪЕКТОВАЯ
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ

коммутатор 
стояка

сборка: коммутатор 
стояка + блок питания

коммутатор 
этажный

блок 
питания

коммутатор 
этажный

замок

геркон

оповещатель оповещатель

блок 
вызова

блок 
вызова

блок 
вызова

блок 
вызова оповещатель

оповещатель

замок

геркон

UTP cat5

U
TP

 c
at

5

U
TP

 c
at

5

2х
0,

5.
..1

,5

2х
0,

5.
..1

,5

СИСТЕМА СВЯЗИ МГН И СОУЭ


